
  

FICHA TÉCNICA

UNA NUEVA FORMA DE HACER MINERIA LIMPIA, COMIENZA.

REACTIVADOR DE MERCURIO
Un producto del Grupo Emrecos

DATOS TÉCNICOS:

REACTIVADOR DE MERCURIO

Altura: 0.30 m

Capacidad de
Procesamiento de Mercurio: 15 Kg

Tensión de
alimentación: 220v

Frecuencia:
60 Hz

Ancho: 0.25 m Largo: 0.18 m Peso: 2.19 kg

FABRICANTE:
Grupo Emrecos MODELO: MCQ2

MARCA:
Emrecos

Recomendaciones:
Después de cada uso, limpiar los electrodos con cepillo, de tal forma que se mantenga 
operativo en los usos sucesivos.
La solución de agua con sal debe estar en el nivel optimo por encima del electrodo superior. 

Función:

El equipo realiza su trabajo mediante la aplicación de 
una tensión eléctrica de 220v, lo que origina un 
proceso electroquímico, en la solución de sal y 
mercurio, esta reacción origina la remoción de 
minerales nocivos al mercurio.
Al final de la reacción química, los minerales 
indeseados suben a la superficie de la solución, 
quedando el mercurio reactivado y limpio para el uso 
correspondiente.

El reactivador de Mercurio es un equipo diseñado para reactivar 
y reutilizar el mercurio las veces que sea necesaria, reduciendo 
las pérdidas de amalgama y atrapando el oro aún en granos más 
pequeños.


